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Urbanes Regenwassermanagement

Aufgrund von immer intensiver werdenden Starkregenereignissen und der stetig
fortschreitenden Bodenversiegelung wird die Notwendigkeit einer raschen Ableitung von
Regen- und Oberflächenwasser im urbanen Raum immer größer. Dies geschieht meist
konventionell über das Kanalsystem.
Gravierende Folgen dieser Methode sind die Überlastung der Kanalsysteme und damit
verbundene Überflutungen, aber paradoxerweise auch die Absenkung des lokalen
Grundwasserspiegels und die Austrocknung des Bodens. Daraus folgt, dass die Bedeutung
der effizienten und intelligenten Regenwasserbewirtschaftung ständig zunimmt. Es gilt
zukunftsorientierte und nachhaltige Maßnahmen zu setzen und einen Paradigmenwechsel
herbeizuführen, um den Wasserkreislauf wieder an natürliche Verhältnisse anzunähern.
Ansätze aus den Bereichen der NBS1 (nature based solutions) und der SUBS2 (sustainable
urban drainage systems) helfen die zukünftigen Herausforderungen besser und nachhaltig
zu bewältigen.

Was ist DrainGarden®-STREET?

Das Versickerungs- und Retentionssystem basiert auf einer speziellen Substratmischung.
Diese Mischung besteht aus rein mineralischen Bestandteilen und einem Anteil an
organischer Substanz, sowie der Bepflanzung.
Das DrainGarden®-STREET System gewährleistet eine hohe Versickerungsleistung bei
gleichzeitiger Schadstofffilterung und -bindung. Durch die hohe pflanzenverfügbare
Wasserspeicherfähigkeit des Systems ist die Pflanzung von Bäumen und anderen Gehölzen,
Stauden etc. möglich.

1 „’Nature-based solutions (NBS)’ werden als Aktivitäten definiert, die von der Natur inspiriert, unterstützt oder kopiert werden,
existierende natürliche Lösungen unterstützen oder neue Lösungen erforschen.“ (https://boku.ac.at/fos/themen/forschung-enewsletter/
detailansicht/newsitem/31742)
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_drainage_system



Vorteile des DrainGarden®-Systems

TECHNISCH UND ÖKONOMISCH

Entlastung der bestehenden Kanalinfrastrukturr

Keine Pumpwerke oder Wasserhebeanlagen nötig

Passiver Hochwasserschutz (größere Kapazität als übliche Kanalsysteme)

Wasserreinigung - Schadstoffe werden herausgefiltert und gebunden

Klimawandelangepasstes und nachhaltiges Regenwassermanagement

ÖKOLOGISCH UND GESTALTERISCH

Offene, sickerfähige und belebte Oberfläche

Speicherung des Regenwassers vor Ort

Dotierung des Grundwasserkörpers

Bepflanzung als fixer Bestandteil des Systems

Optimale Baumstandorte

Kühlende Wirkung der Vegetation - Verbesserung des Mikroklimas

Lebensraum für Tiere und Pflanzen - grüne Oasen im Straßenraum

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten - optische Verbesserung

Ökologische und ästhetische Aufwertung von Straßen, Plätze & Parkplätze



Anwendungsmöglichkeiten

Vielfältige Nutzungs- und Kombinationsmöglichkeiten des Systems DrainGarden®-STREET
für Straßen, Parkplätze, Nebenflächen, etc.

PROJEKT: STADTGEMEINDE HERZOGENBURG, SCHULGASSE

Anwendung: Straßen- und Stellflächenentwässerung, Ökostraße, Sanierung Bestandsstraße
Bauherr: Stadtgemeinde Herzogenburg
Bauhjahr: 2015



PROJEKT: HTL ST. PÖLTEN

Anwendung: Parkplatzentwässerung, Sanierung Altbestand
Bauherr: Bundesimmobiliengesellschaft
Bauhjahr: 2017



PROJEKT: ETSDORF

Anwendung: Straßen- und Stellflächenentwässerung, Ökostraße,
Neubau Siedlungserweiterung
Bauherr: Marktgemeinde Grafenegg
Bauhjahr: 2017



Deckmaterial (z.B. Schottermulch)
DrainGarden® Substrat

anstehender sickerfähiger Untergrund

Einbautiefe von
Bemessung abhängig

Beispiel Systemschnitt DrainGarden®
Ausführung mit sickerfähigem Untergrund
Zustand: Fertiggestellt
Maßstab 1 : 50

Hoch/Tiefbord  abschnittsweise
abgesenkt als Randsteine (1-scharig)
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Gesamtbreite

Beispiel fertiger Straßenaufbau:
gebundene Deckschicht
ungebundene obere Tragschicht
ungebundene untere Tragschicht
Unterbauplanum

Bepflanzung

Bemessungsbreite
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Muldenausbildung
10 - 15cm

Schutzvlies
(im Einzelfall
zu entscheiden)

Regelprofil System DrainGarden®-STREET (Beispiel)




